Drehkranz Upgrade
Volvo EC160E

Umbau Anleitung 7,

Artikel Nr.: 31441

Download Anleitung

Achtung!
Erstickungsgefahr. Enthalt Kleinteile.

. 'y
Warnung! ' =
Choking hazard. Small parts.  Ages 14+ ﬁ
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A Oberwagen anheben | "
|3 Schrauben entfernen. ' . g ‘ Kabel ausstecken
Schrauben erwdarmen, '] und Kabel frei legen »
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| wenn diese fest sitzen! | —

Lager demontieren

J Lagersitz bearbeiten

www.wuehlbox.com



Metall Braue entfernen

Das Lager soll blindig zu
liegen kommen

Neues Prazisionslager
montieren

Nabe montieren und
blindig einpressen

Alu Hilsen einlegen

Zentrier- Ring montieren

Erste Lager Scheibe montieren

Zweite Lager Scheibe montieren
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Drehdurchfiihrung anpassen

Anpassen auf diese 4 Bolzen
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Schrauben fest anziehen damit sich
alles setzen kann. Dann Schrauben
I6sen bis der Drehkranz leicht lauft.
Gleichmadssig anziehen.

Drehkranz drehen und

Kontermutter festziehen ) ]
Vorspannung einstellen, Kabel einstecken
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| wenn notig. Drehkranz muss

leichtgangig drehen kdnnen
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Oberwagen montieren Schrauben festziehen

M3 x 8 mm eindrehen,
Positionierung des Motors
kontrollieren (Kabelabgang)
(Elektroversion M2,5x8 mm)

Distanz Scheibe auflegen
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Drehmotor spielfrei
einstellen, 11 Zahn Ritzel,

Artikel 31468 erforderlich!
-

Achtung!!! Der Drehkranz ist nicht rund.
Das Spiel an der engsten Stelle einstellen
und den Oberwagen mehrere Umgénge
drehen, um auf Leichtgdngigkeit zu Priifen.

Zapfen an der Kabine
2mm kirzen
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Kabine anpassen, 2 mm abfeilen

Gehduse anpassen, 2 mm abfeilen
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